
【品名】ﾄﾖﾀ車作業灯取り付けｽﾃｰ8Fﾊﾞｯﾃﾘｰ車用
【品名】ﾄﾖﾀ車作業灯取り付けｽﾃｰ8Fｴﾝｼﾞﾝ車用

【品名】LEDﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ・作業灯/丸型10V-80V 【品名】ﾄﾖﾀ車作業灯取り付けｽﾃｰ7F用

118mmφX奥行き70mmX高さ145mm
約５０，０００時間
約７３５ｇ

許容入力電圧範囲 ＤＣ１２Ｖ～ＤＣ８０Ｖ（+-極性あり）
消費電力 １８Ｗ（３ＷハイパワーＬＥＤ６個搭載）
使用環境温度範囲 －４５℃～６０℃

ＩＰ６７
１３００ルーメン

防水性能
光束

LEDﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ・作業灯/丸型10V-80V製品番号/SB-08-00040

サイズ
光源寿命
製品重量

高性能ＬＥＤ作業灯・前照灯として

お客様名/ご担当様

ＬＥＤ
ライトの
既成概念を
払拭！

【特長】
●許容入力電圧範囲は、ＤＣ１０Ｖ～８０Ｖで、１２Ｖ・２４Ｖ・４８V・
７２Ｖ車いずれでも使用できます。※サージ電圧に対応しております。
●３WハイパワーＬＥＤを6個搭載。ランプ全体で１３００ルーメンを
発揮。とても明るい作業灯です。
●拡散レンズの働きにより、広範囲照射します。(裸眼直視は危険
ですのでご注意ください）
●ＩＰ６７性能 【防塵】＝６段階中６ 【防水性能】＝８段階中７（浸
水テスト確認）
●耐温度＝超低温の－４５度℃～高温＋60度℃をカバーします。
●本体ボデーは強靭なアルミダイカストを採用し、放熱性に優れ
1Mの落下テストでも好結果を確認済みです。熱伝導性に優れ、Ｌ
ＥＤ、回路基盤への熱ダメージを和らげます。
●取付ブラケット、ボルト類は錆びにくいオールステンレス製を使用
しています。
●付属のステー取付けボルトはＭ８mmとＭ10mmの選択装着が可
能です。
●日亜製ＬＥＤを採用しており、白色の発光で長時間でも目に優し
く、疲労軽減、製品確認,視認性が向上します。
【注意】
●本体はアルミダイカスト一体成型にて、ＩＰ６７性能を維持します
が、分解修理は出来ません。
●入力電圧以外の使用は故障の原因になり、製品保障対象外に
なります。

照度分布

レンズ部分は強化プラスチック/クリアー・ポリカーボネート製です。衝撃で

破損する場合がありますのでご注意下さい。

トヨタ車専用取り付けステー完成

8FD/8FG専用 7FD/7FG/7FB/8FB専用

専用ステーで

作業時間短縮!!

加工不要で

すぐに装着頂けます!!

※ﾄﾖﾀ純正ｳｲﾝｶｰ

装着可能

56610-22000-71（12V用）

56650-21401-71（48V用）


